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U SJEZDŮ BUDE ZPEVNĚNÁ
ČISTÍCÍ ZONA V DÉLCE min. 20 m
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OSAZENO 200m
OD KŘIŽOVATKY

B20a 70

OSAZENO 100m
OD KŘIŽOVATKY
VSTŘÍCNĚ

B20a50
E137 - 17 hod.

Dopravní značení B20a "Nejvyšší dovolená rychlost" s
hodnotou "50 km/h" a dodatková tabulka E13 s textem
"7 - 17 hod." bude v případě nízkého provozu na
dočasném připojení zneplatněno.

B20a70 B20a70

B20a50
E137 - 17 hod.

B20a50
E137 - 17 hod.

OSAZENO 75m
OD KŘIŽOVATKY
VSTŘÍCNĚ

IZ4b
TRUTNOV

NOVÝ ROKYTNÍK

B20a 70
OSAZENO 400m
OD KŘIŽOVATKY
VSTŘÍCNĚ B20a

B20a 50
E13 7 - 17 hod.

B20a 50
E13 7 - 17 hod.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZHOTOVITEL STAVBY
PROVEDE PROŘEZ STROMŮ (VĚTVÍ) BRÁNÍCÍCH V ROZHLEDU

ČSN 736110/Z1, tab. 7, 50 km/h = 35m

ČSN 736110/Z1, tab. 7, 50 km/h = 35m

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZHOTOVITEL STAVBY
PROVEDE PROŘEZ STROMŮ (VĚTVÍ) BRÁNÍCÍCH V ROZHLEDU

ČSN 736110/Z1, tab. 7, 50 km/h = 35m

ČSN 736110/Z1, tab. 7, 50 km/h = 35m
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1,5 %

STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACE

STAVENIŠTNÍ SJEZD

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  ČSN EN 13108-8 150 mm

MAKADAM FRAKCE 32-63 mm ČSN EN 13285 150 mm

MAKADAM FRAKCE 63-125 mm ČSN EN 13285 250 mm
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SITUACE DIO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

PLATNOST DOKUMENTACE

V .................... dne .................... V .................... dne ....................V .................... dne ....................

LEGENDA

DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STAVENIŠTNÍ SJEZDY

P6

INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE
PRAVIDEL TP 65 A TP 66 A TP 133

STOP

STOP

STOP

DÁLNICE D11 - VE VÝSTAVBĚ

ČISTÍCÍ ZONA
DÉLKA min. 20 m

POLOHA VVS

ROZHLEDOVÉ
TROJÚHELNÍKY

ROZHLEDOVÉ
TROJÚHELNÍKY

VLEČNÉ KŘIVKY 4x

SCHÉMA STAVENIŠTNÍHO SJEZDU

Situace dopravně-inženýrských opatření
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